MXH 2,4,16
ﬁ

Vizszintes tengelyd,

tobb fokozatu szivattyuk,
rozsdamentes acél szivattyuhazzal

Kivitel

= calpeda

Monoblokk, vizszintes tengely(, toébb fokozatu szivattyuk

Anyag mindségek

Alkatrész Anyag
Szivattyuhaz Koracél AlSI 304
Fokozatok burkolata Koracél AlSI 304
Kopogydirti PTFE

Jarokerék Koracél AISI 304
Pajzs Koracél AlSI 304
Tengely Koracél AISI 316

Leeresztd és feltdlté csavarok

Koracél AlSI 303

CsUszogyiri 1ISO 3069
szabvany szerint

Szén - keramia, EPDM
(mas anyagokkal kilon kérésre)

Jelleggorbék n=2800 ford/min
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rozsdamentes acél szivattyuhazzal.

Kompakt, robosztus konstrukcio.

A szivattyuhaz axialis bedmlés, radialis fliggdleges
kidmlésa.

Feltdltd és leeresztd nyilasok a szivattyuhaz kézepén,
amelyek minden oldalrdl kényelmesen elérhetdk.

Alkalmazas

Vizellatasra.

Koptaté hatasu szilard részecskéket nem tartalmazo,
semleges kémhatasu, tiszta kdzegek szivattyluzasara.
Univerzalis szivattya, polgari és ipari alkalmazésokra.
Nyomasfokozasra.

Kerti locsolasra.

Uzemi koriilmények

Szallitott kozeg megengedett hémérséklet
tartomanya: -15°C - +110°C.

Kornyezeti hémérséklet maximuma: 40°C.
Megengedett maximalis nyomas a szivattyuban: 8 bar.
Folyamatos Gzem.

Motor adatok
2 polusu indukciés motor, 50Hz, n=2800 ford/min
MXH: 3 fazis, 230/400 V + 10% 3 kW-ig

400/690 V + 10% 3,7 kW-tol 4 kW-ig
MXHM: 1fazis, 230 V + 10%, beépitett hévédelemmel
Kondenzator a kapocshazban
Szigetelési osztaly: F  Védelem: IP 54
IE2 besorolas 3 fazisu, 0,75kW-os motortol
Konstrukcids és biztonsagtechnikai szabvanyok:
EN 60034-1; EN 60034-30
EN 60335-1, EN 60335-2-41

Specialis kialakitasi lehetéségek - kiilon kérésre

60 Hz frekvencia, mas feszlltség tartomany.

IP 55 védelem. Specialis csuszégydrivel.

FPM szivattyahaz témités.

Magasabb vagy alacsonyabb kézeg és kornyezeti
hémérséklet.

Frekvenciavaltés tzemre alkalmas motorral.
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Vizszintes tengelyd, ®
2 4 8 16 tobb fokozatu szivattyuk, E calpeda
y *3'P)

rozsdamentes acél szivattyuhazzal

Technikai adatok n=2800 ford/min

3~ 230V 400V 1~ 230V P4 Pz m%h 0 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 425 | 4,8
A A A KW kW HP a I/min 0 16,6 25 | 333 (416 | 50 |583 |666 |708 | 80
MXH 202E 1,7 1 MXHM 202E 2,3 0,5 0,33 0,45 22 20 18,5 17 15,3 | 134 | 11,4 | 9,3 8,2 5,6
MXH 203E 2.4 1,4 MXHM 203E 3 0,65 0,45 0,6 33 31 29 27 24,5 121,7 | 186 | 155 | 13,8 9
MXH 204/A | 2.8 16 | MXHM204/A | 42 | 09 | 055 | 0,75 "n'1 45 425 | 404 | 375 [ 345|308 | 267 | 224 | 20,1 | 14,8
MXH 205/A 3,5 2 MXHM 205/A | 5,4 1,2 0,75 1 57 53,5 | 505|475 | 43,5 39 34 28,5 | 258 | 19
MXH 206/B 4,7 2,7 MXHM 206 7.4 1,5 1,1 1,5 68,5 65 61,5 58 | 53,5 48 43 36,5 |335 | 25
3~ 230V 400V 1~ 230V P P2 m¥h| 0 |225( 3 |35] 4 |45 5 6 7 8
A A A kW kw HP @ I/min 0 375 50 58,3 | 66,6 75 83,3 | 100 | 116 | 133
MXH 402E 2,4 1,4 MXHM 402E 3 0,65 | 0,45 0,6 225 | 20 19 18,5 | 17,5 16 15 12,5 9,5 6
MXH 403/A 2,8 1,6 MXHM 403/A | 4,2 0,9 0,55 | 0,75 33 30 29 | 275 | 26 245 | 23 19,5 15 9,5
MXH 404/A | 3,5 2 MXHM404/A | 54 | 12 | 075 1 H 445 | 405| 38 [365] 35 | 33 | 31 | 26 | 20 | 125
MXH405B | 4,7 | 2,7 | MXHM 405 7,4 15 | 1.1 1,5 m 56,5 | 52 | 50 | 475|455 | 43 | 40 | 335| 26 | 165
MXH 406 6,2 3,6 MXHM 406 9,2 2 1,5 2 68,5 | 63 60 58 56 | 53,5 51 44 35 23
3~ 230V 400V 1~ 230V P P2 m¥h | 0 5 6 7 8 9 | 10 ] 1112 ] 13
A A A w | okw | oHP @ imn| o |833] 100 | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 | 216
MXH802/A | 35 B MXHMB802/A | 54 | 12 | 0,75 1 225|205 20 | 19 | 18 |165| 15 | 13 | 11 | 85
MXH 803 5 2,9 MXHM 803 7.4 1,5 11 1,5 H 36 32 |305]| 29 | 275 | 255 | 23 20 17 14
MXH 804 62 | 3,6 | MXHM 804 9,2 2 1,5 2 m 48 |a25| 41 | 89 | 87 [3a5]| 32 [ 28 | 24 | 195
MXH 805/A 7.5 4.3 MXHM 805 11,2 2,5 1,8 2,5 60 54 52 49,5 47 [ 43,5 | 39,5 35 295 24
3~ 230V 400V =% m%h 0 5 8 11 14 16 18 20 22 25
A A W | HP @ /min | 0 |833| 133 | 183 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 | 416
MXH 1602 6.2 3.6 1,5 2 24 23 21,7205 | 18,8 | 17,5 | 158 14 | 11,5 6,5
MXH 1603/A| 7.5 4.3 1,8 2,5 36 34 | 318|295 |26,8 (248 |224] 19,2 153 [ 8,8
MXH 1604/A | 11,5 6,6 3 4 : 48 [ 465]1445]1415] 38 36 33 29 23 14
MXH 1605/A 9,6 3,7 5 60 | 575| 55 |515] 48 | 45 | 42 | 375 315] 19
MXH 1606/A 9.6 4 5,5 71 68 65 61 56 53 49 44 36 22
P4 Max. teljesitmény felvétel A mérési eredmények tiszta, gazmentes, hideg vizre vonatkoznak Tirés ISO 9906, annex A szerint
P, Motor névleges teljesitmény leadas
Méretek és sulyok
160 DN1 | DN2 mm kg
TYPE 150228 | o | a | H | wi [MXH |MxHM
s MXH 202E - MXHM 202E G11/4| G1[331| 94 | 176 |985]| 6,8 | 6,9
e ~ MXH 203E - MXHM 203E G11/4| G1[331| 94 | 176 |985]| 76 | 7,7
@ (ah) MXH 204/A - MXHM 204/A Gi14| G1 |38t | 118|193 ]| 112 ] 10 | 11
// kﬂ . MXH 205/A - MXHM 205/A G11/4| G1 | 405|142 193 | 112 |11,5 | 125
5 MXH 402E - MXHM 402E G11/4| G1 (331 | 94 | 176 |985]| 76 | 7,7
T MXH 403/A - MXHM 403/A G11/4| G1 357 | 94 | 193 | 112 | 93 | 10,3
O MXH 404/A - MXHM 404/A G11/4| G1 [ 381|118 | 193 | 112 |10,8 | 11,8
H 9 \ 30 MXH 802/A - MXHM 802/A G11/2| G1[381 | 118|193 | 112 |10,6 | 11,6
@ 88 8 2 2
wi 146
M TYPE e mm @
160 M| a|w/|H]|ht|h2|wl |MXHMXHM
MXH 206/B- MXHM 206 [G11/4| G1 | 500|166 | 88 [210 127 | 57 |167[18,5| 18,6
b MXH 405/B- MXHM 405 [G11/4| G1 | 476 | 142 | 88 (210 127 | 57 |167| 18 | 18
o D) MXH 406 - MXHM 406 [G11/4| G1 | 500|166 | 88 [210 127 | 57 |167[19,5| 205
%ﬁ MXH 803 - MXHM 803 [G11/2| G1 | 452|118 | 88 [210|127 | 57 |167 158|169
- MXH 804 - MXHM 804 [G11/2| G1 | 482|148 | 88 (210|127 | 57 |167 182|192
MXH 805/A - MXHM 805 [G11/2| G1 | 552|178 | 88 [210 127 | 57 |207 |21,4| 224
4 MXH 1602 G2 |G11/2 476|128 | 101|210 | 117 [ 70 [167 [182| -
=y MXH 1603/A G2 |G11/2| 516|128 | 101|210 | 117 [ 70 |207 (208 -
31 ) MXH 1604/A G2 |G11/2] 612|166 | 113 [235|132| 70 |232|33,8| -
@ w 10 J 112 MXH 1605/A G2 |G11/2| 650 |203 | 113 235|132 | 70 |232[355| -
w1 146 MXH 1606/A G2 |G11/2| 687 |241 | 113 235|132 | 70 |232 (36,4 | -

(1) Feltolté csavar  (2) Leereszt6 csavar
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Jelleggorbék n=2800 ford/min
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MXH 24816 whmcassens. = calpeda

rozsdamentes acél szivattyuhazzal

1454" 1406 64.19° 2800 25.06 3652 70.00 76.04 98.00 94.00 90.00

14.04 6410/ 14 07 25/02/ 36.51 | 34.00 | 98.04 | 76.54 | 98.08 | 90.04
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