
 
Önfelszívó Jet szivattyúk, 
rozsdamentes acél szivattyúházzal 

 
 

Kivitel 
Monoblokk, önfelszívó, jet szivattyú, gázleválasztó 
ejektorral. 
Rozsdamentes acél burkolat, rézötvözet járókerék, 
műanyagok minimális használatával. 
  

Alkalmazás 
- Ásott-, fúrt kutakból vízkivétel 
- Magas gáztartalmú víz felszívása 
- Nyomásfokozó rendszerekben 
- Kerti alkalmazás 
- Öntözés 
- Mosó berendezésekben 
                                                                                 
Üzemi körülmények 
- Szállított közeg megengedett hőmérséklet 
tartománya: 0°C - +35°C 
- Környezeti hőmérséklet maximuma: 40°C 
- Maximális szívó mélység: 9 m 
- Megengedett maximális nyomás a szivattyúban: 8 bar 
- Folyamatos üzem 
                                                                                          
Motor adatok 
2 pólusú indukciós motor 
50Hz, n=2800 ford/min 
NGX: 3 fázis, 230/400V, V+ 10%                     
NGXM: 1fázis 230V + 10%, Beépített hővédelemmel 
Kondenzátor a kapocsházban 
Szigetelési osztály: F    Védelem: IP 54 
IE2 besorolás 3 fázisú, 0,75kW-os motortól 
Konstrukciós és biztonságtechnikai szabványok: 
EN 60034-1; EN 60034-30 
EN 60335-1, EN 60335-2-41 
 
 
Speciális kialakítási lehetőségek - külön kérésre 
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány. 

 
Jelleggörbék n=2800 ford/min……………   ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Önfelszívó Jet szivattyúk, 
rozsdamentes acél szivattyúházzal 

 
Technikai adatok n=2800 ford/min……………………   …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P1 Max. teljesítmény felvétel      P2 Motor névleges teljesítmény leadás                                                                            Tűrés ISO 9906, annex A szerint 
 
 
 

Jelleggörbék különböző szívási mélységek alapján Hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önfelszívó képesség 

 
 
 
 
 
      Visszacsapó szelep 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                         Hs (m)   Szívó mélység 
                                                                                                                                          T (min)  Önfelszívás ideje 
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